
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ 
ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 

КОНСТРУКЦИЯ И Р А З М Е Р Ы 

ГОСТ 13789-68 



ВТУЛКИ П Е Р Е Х О Д Н Ы Е 

Д Л Я К О Н Ц Е В Ы Х Ф Р Е З 

С К О Н И Ч Е С К И М Х В О С Т О В И К О М 

Конструкция и р а з м е р ы 

Adapters for end cutters with tapered shank. 
Design and dimensions 

ОКП 39 2831 

ГОСТ 
13789-68* 

Взамен 

M H 38—64 

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров С С С Р 18 июня 1968 г. С р о к введения установлен 

с 01.01.69 

Проверен в 1979 г. 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. Конструкция и размеры переходных втулок должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице. 



ГОСТ 13789—68 Стр. 2 



Стр. 3 Г О С Т 13789—68 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я втулки с наруж
ным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 1: 

Втулка 6101-0071 ГОСТ 13789—68 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3) . 
2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71. Допуска

ется применение сталей других марок с механическими свойства
ми не ниже указанной. 

(Измененная редакция, Изм. № 3). 
3—5. (Исключены, Изм. № 1). 
6. Конусы Морзе — по ГОСТ 25557—82. 
7. (Исключен, Изм. № 1). 
8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-

изготовителя. 
9. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1). 


